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Artikelnummer:      
(article number) 

1230-60-0 Stand:                                      
(date) 

11.10.2021 

Artikelbeschreibung:           
(article description) 

ISO Verlängerung   

 

Produktbezeichnung: 
(product name) 

ISO Verlängerung Strom / Sperrdiode / Schalter - 80cm lose  

Version:            
(version no.) 

1 

Spezifikationen: 
(specifications) 

 

 

 

ISO Anschluss / ISO connection  20 cm 

Schalter Anschluss / Switch connection 80 cm 

Schaltertyp / Switch type AUS-EIN / ON-OFF 

Wippe / Rocker switch Schwarz Aufdruck RADIO I/O / Black imprint RADIO I/O 

Anschluss / Connector Flachstecker 4,8 mm / Flat plug 4,8 mm 

Bohrung / Bore Ø 20 mm 

Durchmesser / Diameter 23,5 mm 

Einbautiefe / Installation depth 38 mm 

Schaltleistung / Switching capacity 10A/125V / 5A/230V 
 

Beschreibung: 
(Description) 

 
Schalter zum manuellen Einschalten eines Gerätes ohne Zündstromaktivierung. 
Einspeisung von +12V Dauerstrom (Klemme 30) am ISO Stecker des Nachrüstgerätes 
Eine Sperrdiode verhindert die Rückeinspeisung des Dauerstroms in das Fahrzeugsystem 
 
Switch for manually switching on a device without ignition current activation. 
Feeding of +12V continuous current (terminal 30) at the ISO plug of the retrofit device. 
A blocking diode prevents the continuous current from being fed back into the vehicle system 
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